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Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu:
Optoplast Muralith

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Maszynowy tynk cementowo-wapienny.
Zastosowania odradzane: inne niz zalecane przez producenta podane w karcie technicznej producenta.
Zastosowania nie wymienione w dokumentach firmy Hufgard Optolith nalezy skonsultowa¢ z
przedstawicielem firmy.
1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z 0.0.
ul. Rzgsawska 40/42
42-209 Czestochowa
tel. 034 366 55 55 fax: 034 366 85 50
e-mail: biuro@optolith.pl
1.4. Numery telefonu alarmowego
Telefon alarmowy: 112
Centrum Informacji Toksykologicznej: 42 631 47 24

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu: mieszanina
Zagrozenie ogdélne: produkt sklasyfikowany zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Zagrozenia fizyczne: nie jest klasyfikowany
Zagrozenia dla zdrowia:
Skin Irrit. 2; H315 Dziatanie zrgce/draznigce na skére.
Eye Dam. 1; H318 Powazne uszkodzenie oczu.
Skin Sens. 1B; H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
STOT SE 3; H335 Moze powodowa¢ podraznienie drog oddechowych.
Zagrozenia dla srodowiska: nie jest klasyfikowany

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia: GHS05, GHS07
Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia:

H315 Dziata draznigco na skore
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H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H335 Moze powodowac podraznienie drég oddechowych

Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci:

P102 Chronic¢ przed dzie¢mi.

P260 Nie wdychac pytu.

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ ochrone oczu/ochrone twarzy

P302+P352+ P333+P313 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: umy¢ duzg iloscig wody z mydtem

W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.

P304+P340+P312 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynieé¢
poszkodowanego na Swieze powietrze i zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku
zlego samopoczucia skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub lekarzem.

P305+P351+P338+P310 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usung¢. Nadal ptuka¢. Natychmiast
skontaktowa¢ sie z OSRODKIEM ZATRUC/lekarzem

P501 Zawartos$¢/pojemnik usuwac do odpowiednio oznakowanych pojemnikéw na odpady zgodnie z

krajowymi przepisami

2.3. Inne zagrozenia

Zgodnie z zatgcznikiem XIlI Rozporzadzenia REACH w sprawie PBT oraz vPvB, mieszanina nie spetnia

kryteriow PBT ani vPvB.

Pyt cementowy moze dziata¢ draznigco na uktad oddechowy, czeste i diugotrwate wdychanie zwieksza
ryzyko choroby ptuc. Bezposredni kontakt z oczami moze prowadzi¢ do uszkodzenia. Diugotrwaty kontakt
ze skorg moze dziata¢ draznigco.
Wiasciwe uzytkowanie produktu nie stwarza zagrozenia dla srodowiska.
W trakcie reakcji mieszaniny z wodg tworzy sie srodowisko silnie zasadowe.
Zawartos¢ rozpuszczalnego chromu (VI) w cemencie wynikajgca z jego sktadu naturalnego lub

zastosowania srodkoéw redukujgcych jest ponizej 2 mg/kg (0,0002%) catkowitej suchej masy i jest
ograniczana zgodnie z przepisami.

Sekcja 3. SKEAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

3.2 Mieszanina:

Okres przechowywania produktu zgodnie z sekcjg 7 wynosi 12 miesiecy.

L Klasyfikacja wg Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
. Zawartosc¢
Identyfikator produktu Nazwa o
O WagOWy | Klasa zagrozenia Zwroty H

NI CAS: 65997-15-1 ?;'en[‘gfn 21 H315
N ,WE: 26670437,4 Klinkier portlandzki* | 8-11 Skin Sens. 1B H318
Nr indeksowy: Nie dotyczy STOTSE 3 H317
Nr rejestracji: Nie dotyczy - zat. V pkt.10 H335
Nr CAS: 1305-62-0 Skin Irrit. 2 1315
Nr WE: 215-137-3 Wodorotlenek 45 Eye Dam. 1 H318
Nr indeksowy: Nie dotyczy wapnia STOT SE 3 H335
Nr rejestracji: 01-2119475151-45-xxx

*substancja posiadajgca najwyzsze dopuszczalne stezenia w Srodowisku pracy
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Produkt nie zawiera innych substancji stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia lub Srodowiska powyzej
stezen ustalonych w przepisach. Lista zwrotow H - zob. sekcja 16 karty charakterystyki.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZE] POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy
Wskazoéwki ogdlne: Nalezy przestrzega¢ uwag dotyczacych bezpieczenstwa i uzytkowania zamieszczonych
na etykiecie. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojacych objawdw wezwac lekarza lub odwiez¢
poszkodowanego do szpitala, pokazac¢ opakowanie lub etykiete.
Wdychanie: Wyprowadzi¢ lub przenies¢ poszkodowanego na Swieze powietrze. Zapewni¢ spokdj i ciepto.
Utozy¢ poszkodowanego w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. W przypadku wystgpienia
objawéw lub ztego samopoczucia skontaktowac sie z osrodkiem zatruc / lekarzem.
Kontakt ze skdra: Zdja¢ zanieczyszczong odziez i buty, wyczysci¢ przed ponownym ubraniem. Skére nalezy
my¢ doktadnie wodg z mydtem lub stosowac sprawdzony srodek do mycia skory. W przypadku wystapienia
podraznienia skory lub wysypki: Zasiegna¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke lekarza.
Kontakt z oczami: Nie trze¢ oczu, bo moze to spowodowa¢ dodatkowe mechaniczne uszkodzenie.
Przeptukac oczy duzg iloscig wody, usungc szkta kontaktowe (jezeli sg) oraz odsungc szeroko powieki i w
dalszym ciggu ptukac oczy duzg iloscig czystej wody przez okres okoto 15 minut, w celu usuniecia
wszystkich zanieczyszczen. Jezeli mozliwe stosowac wode izotoniczng (0,9% NaCl). Skontaktowac sie ze
spedjalistg z medycyny pracy lub okulistg
Spozycie: Nie wolno wywotywac wymiotow. Jezeli poszkodowany jest przytomny wyptukac usta duzg iloscig
wody oraz poda¢ wode do picia. Niezwfocznie skontaktowac sie z pomocg medyczng

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Skutki i objawy narazenia ostrego
Wdychanie: bol gardta, kaszel, katar, ptytki oddech, podraznienie uktadu gérnych drég oddechowych.
Kontakt ze skdrg: zaczerwienienie, podraznienie, reakcja alergiczna.
Kontakt z oczami: podraznienie, zaczerwienienie, tzawienie, swedzenie, uszkodzenie oczu.
Spozycie: moze wystgpi¢ podraznienie ust, gardta i zotgdka.
Skutki i objawy narazenia przewlektego
Przedtuzony kontakt pytu cementowego z mokrg skérg moze powodowac podraznienia, stany zapalne lub
oparzenia. Kontakt moze przebiega¢ bez odczucia bolu (np. podczas klekania w spodniach w mokrym
betonie). Wielokrotne wdychanie pytu cementowego przez dtuzszy czas zwieksza ryzyko rozwoju choréb
uktadu oddechowego.

4.3, Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z

poszkodowanym
W przypadku wystapienia objawow lub watpliwosci zasiegnac porady lekarskiej. Personelowi medycznemu
udzielajgcemu pomocy pokaza¢ karte charakterystyki, etykiete lub opakowanie. Nie dopuszcza¢ do
stwardnienia zaprawy, natychmiast sptukac/przemy¢. W przypadku kontaktu z oczami lub $luzdwkami
wskazana jest konsultacja medyczna. Ze wzgledu na witasciwosci draznigce produktu, niezbedny jest
dostep do biezgcej wody. W przypadku wielokrotnego lub diugotrwatego kontaktu ze skorg stosowac
kremy ochronne.
Wskazéwki dla lekarza: leczenie objawowe.

Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gadnicze
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Odpowiednie $rodki gasnicze: mieszanina niepalna stosowac srodki gasnicze stosowne do palacego sie
otoczenia.
Niewtasciwe $rodki gasnicze: nie sg znane.

5.2. Szczegblne zagrozenia zwigzane z mieszaning
Mieszanina nie jest palna i wybuchowa, nie podtrzymuje palenia.

5.3. Informacja dla strazy pozarne;j
W akgji ratowniczej mogg brac udziat wytgcznie osoby przeszkolone i odpowiednio wyposazone w odziez
ochronng i sprzet ochronny m.in. niezalezny aparat oddechowy.

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek, chyba ze jest sie
odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac personel w bezpieczne miejsce. Nie udziela¢ zezwolenia na
wejscie niepotrzebnemu i niezabezpieczonemu personelowi. Nie dotykac ani nie przechodzi¢ po rozlanym
materiale. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje

6.2. Srodki ostrozno$ci w zakresie $rodowiska
Zabezpieczy¢ przed dostaniem sie mieszaniny do zbiornikow, ciekdw wodnych, kanalizacji i $ciekdw.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Sucha mieszanina: Zebra¢ rozsypany materiat w stanie suchym, jezeli to mozliwe. Stosowac suche metody
oczyszczania takie jak odkurzanie (sprzet przemystowy wyposazony w wysoko efektywne filtrowanie (EPA
i HEPA, EN 1822-1:2009 lub podobne), ktére nie powodujg rozpylania. Nigdy nie stosowac sprezonego
powietrza.
Alternatywnie wytrze¢ pyt na mokro uzywajac mopa, mokrych szczotek, sprejéow wodnych lub weza
(unikac rozpylania do powietrza) i usungc¢ szlam. Jezeli to nie mozliwe usuwac na mokro. Jezeli czyszczenie
na mokro lub odkurzanie nie jest mozliwe i pozostaje mozliwos¢ usuwania na sucho nalezy upewnic sie,
7e pracownicy stosujg wiasciwy sprzet ochrony osobistej i nie powodujg rozpylania. Unika¢ wdychania pytu
cementowego i jego kontaktu ze skérg. Umiesci¢ rozsypany materiat w pojemniku. Zabezpieczy¢ przed
sktadowaniem zgodnie z sekcjg 13.
Mokra mieszanina:
Zebra¢ mokrg mieszanine i umiesci¢ w pojemniku. Materiat wigze hydraulicznie wiec odczeka¢ az materiat
wyschnie i zwigze przed sktadowaniem zgodnym z sekcjg 13.

6.4. Odniesienie do innych sekgji
Srodki ochrony indywidualnej: sekcja 8
Postepowanie z odpadami: sekdja 13

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZNINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania.

Srodki ochronne: Nosi¢ wiasciwe wyposazenie ochrony osobistej. Nalezy zabroni¢ spozywania pokarméw
i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i
przetwarzany. Pracownicy powinni umyc rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Przed
wejsciem do jadalni zdjg¢ zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny. Zaleca sie stosowanie ogoélne]
wentylacji catego pomieszczenia.

Wskazéwki dotyczace ogdlnej higieny pracy. Stosowac sie do przepiséw higieny i bezpieczenstwa pracy.
Unika¢ kontaktu z oczami i skorg. Stosowac zgodnie z zaleceniami, nie spozywac positkdw i napojow
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podczas stosowania mieszaniny. My¢ rece podczas przerw i po zakonczeniu pracy. Zaleca sie stosowanie
ogolnej wentylacji catego pomieszczenia.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Przechowywac¢ w szczelnie zamknietych, odpowiednio oznakowanych opakowaniach, w chtodnych
suchych warunkach. Worki muszg by¢ oddzielone od bezposredniego kontaktu z gruntem, powinny by¢
utozone w uktadzie zapewniajgcym stabilnos¢. Produkt ulega nieodwracalnemu stwardnieniu pod
wptywem wilgoci. Podfoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde, stabilne i suche, odpowiednio
pochylone, zabezpieczajgce przed Sciekami wody deszczowej i zanieczyszczeniami. Przechowywac z dala
od srodkow spozywczych, napojow i pasz. Nie przechowywac¢ w pomieszczeniach, w ktérych przebywajg
ludzie.

7.3 Szczegblne zastosowanie (-a) koricowe
Patrz sekcja 1.2

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]

8.1. Parametry dotyczace kontroli
Cement portlandzki [65977-15-1] frakcja wdychalna NDS 6 mg/ m3, NDSCh -, NDSP -
frakcja respirabilna NDS 2 mg/m? NDSCh -, NDSP -
Wodorotlenek wapnia [1305-62-0] frakcja wdychalna NDS 2 mg/ m?3, NDSCh 6 mg/ m3 -, NDSP -
frakcja respirabilna NDS 1 mg/m?3 NDSCh 4 mg/ m* -, NDSP -

Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezeri i nateZeri czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz.U. 20718 poz. 1286, Dz.U. 2020 poz. 67)
DNEL: wdychanie, pyt respirabilny (8h): 2mg/m3
PNEC: nie dotyczy

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne $rodki kontroli
Do utrzymania narazenia na opary ponizej zalecanych limitéw zaleca sie stosowanie wentylacji ogélnej i
lokalnej wyciggowej. Zapewni¢ dostep do biezgcej wody i nie dopuszcza¢ do mycia rgk wodg z wiadra
uzywanego do czyszczenia narzedzi.

8.2.2. Indywidualny sprzet ochronny taki jak srodki ochrony indywidualnej
Srodki zachowania higieny
Podczas pracy unikac¢ klekania w Swiezej zaprawie. Jezeli klekanie jest konieczne stosowa¢ odpowiedni
wodoodporny sprzet ochronny. Podczas pracy nie jes¢, nie pic i nie pali¢ tytoniu. My¢ doktadnie rece,
przedramiona oraz twarz przed przerwami i po zakonczeniu pracy. Zdja¢ zanieczyszczong odziez i uprac
przed ponownym zatozeniem.
Ochrona oczu/twarzy: podczas pracy z suchg i mokrg mieszaning stosowa¢ dobrze przylegajace
atestowane okulary ochronne typu gogle zgodnie z wytycznymi EN.
Ochrona skoéry: nieprzepuszczalne i odporne na alkaliczne sSrodowisko rekawice (np. bawetniane pokryte
nitrylem, lub nitrylowe), wewnatrz wytozone bawetng, buty, odziez z diugimi rekawami/nogawkami oraz
dodatkowe Srodki ochrony skory(wigcznie z kremami ochronnymi) w celu zabezpieczenia skory przed
przedtuzonym kontaktem z mokrg mieszaning. Dodatkowo nalezy zabezpieczy¢ obuwie przed dostaniem
sie do niego mokrej mieszaniny. W szczegdlnych przypadkach nalezy stosowa¢ wodoodporne spodnie
oraz ochraniacze kolan.
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Ochrona drég oddechowych: w przypadku nieodpowiedniej wentylacji nalezy stosowac¢ odpowiednig
ochrone drég oddechowych (maski lub pétmaski z filtrem w zaleznos$ci od narazenia) np. maska petna z
filtrem przeciwpytowym P2 lub maska przeciwpytowa.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska
Emisja z uktadow wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okreslenia ich
zgodnosci z wymogami praw o ochronie sSrodowiska.

Sekcja 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych
a) stan skupienia staty - proszek
b) kolor jasnoszary
b) zapach bez zapachu
C) prog zapachu brak dostepnych danych

d) temperatura topnienia/krzepniecia
e)

f) palnos$¢ materiatow

g) dolna/gdrna granica wybuchowosci
h) temperatura zaptonu

i) temperatura samozapfonu

j) temperatura rozkfadu

k) pH

) lepkos¢ kinematyczna

m) rozpuszczalnosc

n) wspotczynnik podziatu: n-oktano/woda
0) preznosc pary

p) gestosc¢ wzgledna

q) wzgledna gestosc¢ pary

r) charakterystyka czastek

= = =

poczgtkowa temp. wrzenia i zakres temp

brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
zasadowe

brak dostepnych danych
miesza sie z wodg

brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
ok 1,5 kg/dm 3

brak dostepnych danych
brak dostepnych danych

Sekcja 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢
Produkt po zmieszaniu wodg twardnieje w stabilng mase, ktéra nie jest reaktywna.
10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Produkt jest stabilny w warunkach normalnych. Stabilny podczas przechowywania w zalecanych warunkach.
10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakdji
Produkt zmieszany z wodg stezeje tworzac stabilng strukture, ktéra w normalnych warunkach nie reaguje
ze Srodowiskiem. Zaprawa nie powoduje wystepowania niebezpiecznych reakdji.
Cement zawarty w mieszaninie rozpuszcza sie w kwasie fluorowodorowym wytwarzajgc zracy gaz-tetra
fluorek krzemu. Cement reaguje z wodg tworzac krzemiany i wodorotlenek wapnia. Krzemiany w cemencie
reagujq z silnymi utleniaczami takimi jak fluor, tréj fluorek boru, tréj fluorek magnezu i difluorek tlenu.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac
Chroni¢ przed zawilgoceniem. Zawilgocenie podczas sktadowania moze powodowac zbrylenie i spadek
jakosci produktu.
10.5. Materiaty niezgodne
Kwasy, sole amonowe, aluminium i inne metale nieszlachetne. Powinno sie unikac niekontrolowanego
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dostania sie sproszkowanego aluminium do mokrego cementu, moze to powodowac¢ uwalnianie sie
wodoru.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane.

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos$€ ostra: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
ATE mix doustnie: >2000 mg/kg
ATE mix skora: >2000 mg/kg
ATE mix wdychanie: >20 mg/|
Dziatanie zrgce/draznigce na skére: dziata draznigco na skore.
Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na oczy: powoduje powazne uszkodzenie oczu.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: moze powodowac reakcje alergiczng skory.
Dziatanie mutagenne na komdrki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacyjne nie zostaty
spetnione.
Dziatanie rakotwdrcze: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacyjne nie zostaty spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacyjne nie zostaty
spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe: Moze powodowac¢ podraznienie drog
oddechowych.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane: W oparciu o dostepne dane kryteria
klasyfikacyjne nie zostaty spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacyjne nie zostaty
spetnione.
11.2 Informacje o innych zagrozeniach.
Inne informacje: brak dostepnych danych.

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznos$¢
W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacyjne nie zostaty spetnione.
12.2 Trwato$¢ i zdolno$¢ do rozktadu
Nie ulega biodegradacji, wiekszos¢ sktadnikow mieszaniny to zwigzki mineralne.
12.3 Zdolno$¢ do bioakumuladji
Brak dostepnych danych
12.4 Mobilnos¢ w glebie
Produkt po zwigzaniu z wodg i stwardnieniu nie bedzie mobilny w glebie.
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriéw PBT i VPVB
12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych danych
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Wprowadzenie duzych ilosci produktu do wody moze spowodowac wzrost pH a tym samym wykazac
wiasciwosci toksyczne w okreslonych okolicznosciach.
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Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpaddéw
Usuwanie produktu odpadowego: Suchy produkt zebra¢ do pojemnika (nie stosowac pojemnikdéw z
aluminium), odzyskac lub usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami krajowymi.
Produkt potptynny: pozostawi¢ do zwigzania, unikac zrzutow do kanalizacji, systemow drenazowych oraz
zbiornikow i ciekow wodnych. Produkt potptynny ma odczyn silnie zasadowy ( wysokie pH).
State odpady i stwardniaty produkt mozna traktowac jak gruz budowlany. Wywéz do miejsc sktadowania
po uzgodnieniu z whasciwym urzedem. Posiadacz odpaddw ustawowo zobowigzany jest w pierwszej
kolejnosci do poddania ich odzyskowi, a jezeli jest to niemozliwe, to odpady te nalezy unieszkodliwiac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami krajowymi.
Usuwanie opakowarn: Opakowania po produkcie traktowac jak odpady z gospodarstwa domowego.
Odzysk, recykling lub likwidacje odpaddw opakowaniowych powstajgcych w obszarze dziatalnosci
zawodowej przeprowadzac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Kod odpadu powinien by¢ dobrany przez uzytkownika w zaleznosci od koncowego zastosowania
produktu.
Zalecany kod odpadu:
10 13 82 (odpady z produkgji spoiw mineralnych)
1501 01 (odpady opakowaniowe)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pézn. zm.).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013
nr 0 poz. 888 z pézn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz.
10).

Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: Nie dotyczy

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania: Nie dotyczy

14.5 Zagrozenie dla $rodowiska: Nie dotyczy.

14.6. Szczegdlne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Nie dotyczy

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie dotyczy

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczernstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. 0 substancjach chemicznych iich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322;
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 675, Dz.U. 2020 poz. 1337)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie
Dz. Urz. L 136 2 29.5.2007 z p6zn. zmianami)
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Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania ipakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L Nr 353
7 31.12.2008 z p&zn. zmianami)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkow
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substandji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445; Dz.U.
2074 nr 0 poz. 145)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji
substandcji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018; Dz.U. 2014 nr O poz. 6)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166, Dz.U. 2019 poz. 1995)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczen lekarskich wydawanych
do celdéw przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2067)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz
330; 22008 r. Nr 108, poz. 690; z 2011 r. Nr 173 poz. 1034)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008
r.Nr 203, poz. 1275, Dz.U. 2015 poz. 1097)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1372, Dz.U.
2019 poz. 1518, Dz.U. 2019 poz. 1593)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.
154)

Zatgcznik XIV/lista kandydacka substancji SVHC: nie dotyczy

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Sekcja 16. INNE INFORMACJE
Metoda klasyfikacji: metoda obliczeniowa
Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:
Aktualizacja ogdlna.
Wyjasnienie skrétéw i akronimdw stosowanych w karcie charakterystyki:
H301 Dziata toksycznie na oczy
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H310 Grozi Smiercig w kontakcie ze skora.
H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata draznigco na skoére
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
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H319 Dziata draznigco na oczy.

H331 Dziata toksycznie w wyniku wdychania

H335 Moze powodowac podraznienie drog oddechowych

H400 Dziafa bardzo toksycznie na organizmy wodne

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc dtugotrwate skutki
Acute Tox. 3 Toksycznosc¢ ostra kat.3

Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra kat.4

Skin Corr. TA Dziafanie zrgce/draznigce na skére kat. 1A

Skin Corr. 1B Dziafanie zrgce/draznigce na skoére kat.1B

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe/skoére kat.’

Aquatic Acute 1Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego kat.”

Aquatic Chronic 1 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego kat.1
Aquatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego kat.3

REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Rozporzadzenie REACH)

SDS  Safety Data sheet (KCh)

numer CAS Chemical Abstract Service number

PBT  Trwaty, zdolny do akumulacji i toksyczny

vPvB  Bardzo trwaty i 0 bardzo duzej zdolnosci do akumuladji

numer WE numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o
Znaczeniu Komercyjnym (EINECS .ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer
przypisany substancji w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS .ang.
European List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji chemicznych
wymienionych w publikacji No-longer polymers

REACH Rozporzgdzenie dotyczace Rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w
zakresie chemikaliow.

Substancja/mieszanina CMR - substancja/mieszanina rakotworcza, mutagenna,

dziatajgca szkodliwie na rozrodczosc.

ADR  Miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towardow i fadunkow
niebezpiecznych.

NDS  Najwyzsze dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy.

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

GHS  Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow

CLP  Rozporzadzenie wdrazajgce system GHS

DSB  Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkow

DNEL Poziom niepowodujgcy zmian

LD50 Dawka letalna, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50  Stezenie letalne, przy ktorym obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LOEC Najnizsze stezenie wywotujgce dajgcy sie zaobserwowac efekt

NOEL Najwyzszy poziom, przy ktérym nie obserwuje sie efektow

NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie efektdw

Przygotowane przez: Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z 0.0.

Karte charakterystyki opracowano na podstawie kart charakterystyki surowcéw dostarczonych przez
dostawcow surowcow. Informacje zawarte w niniejszej karcie bezpieczenstwa odnoszg sie do opisane]
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substancji / mieszaniny. Informacje te podano w dobrej wierze i sg aktualne na dziert wydania niniejszej
karty.

Karta ta nie zwalnia uzytkownika produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych
i przepiséw odnosnie produktu, higieny i bezpieczenstwa pracy.

Zacheca sie Uzytkownikéw tego produktu do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez
producenta u gtéwnych dystrybutorow a takze do odwiedzenia strony internetowej producenta
(www.optolith.pl) na ktérej umieszczone sg informacje o produkcie.
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