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Maszynowy tynk cementowo-wapienny PODROBIENIA

Muralith

szynowy ty

*tynk podktadowy i wierzchni
*tynk "dwudniowy"

*wysoka przyczepnosc do podioza
*do obrébki maszynowej i recznej

Zastosowanie:

PODLOZA Z CEGIEL / PUSTAKOW CERAMICZNYCH/

BLOCZKOW: Z BETONU KOMORKOWEGO, SILIKATOWYCH, KERAMZYTOWYCH
I INNYCH BLOCZKOW LEKKICH / POD:OZA BETONOWE, CEMENTOWE,
CEMENTOWO-WAPIENNE | POZOSTALE MINERALNE

8-15 MM 12mies.
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Opis produktu

Muralith jest mieszang fabrycznie zaprawa tynkarska na bazie sortowanych kruszyw, spoiw hydraulicznych,
z dodatkiem srodkéw poprawiajgcych wigzanie i przyczepnosc przeznaczong do typowych prac tynkarskich.

| 25 kg

Parametry techniczne

UNIKALNA
TECHNOLOGIA

Klasa GP CslI
Grubos¢ warstwy od 8 mm do 15 mm w jednej warstwie.
Ziarno < 1,0 mm
llos¢ wody zarobowej 4,0-4,51/25 kg

Wytrzymatos¢ na Sciskanie

Przyczepnos¢

Wspdtczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej y
Absorbcja wody:

Zuzycie / wydajnosc

Temperatura stosowania
Okres waznosci

Opakowanie

[] Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z 0.0.
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HuFeARD | e-mail: biuro@optolith.pl, www.optolith.pl

CS 1 1,5-5,0 N/mm?

> 0,2 N/mm?

<9

Wc 2, C < 0,2 kg/m?>*min®®

ok 1,4 kg/mm/m?

ok. 19 litréw gotowej zaprawy z worka.
od +5°Cdo + 25°C

12 miesiecy

worek 25 kg
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Idealny tynk podktadowy pod wszystkie rodzaje tynkdw mineralnych, réwniez tynkéw lekkich. Dzieki doskonatej
plastycznosci i pompowalnosci tatwo go nanosic bez strat materiatowych. Charakteryzuje sie bardzo dobra
przyczepnoscig do podtoza, diugim czasem obrébki. Materiat bardzo lekki w obrébce umozliwiajgcy tynkowanie
powierzchni poziomych i pionowych.

Zastosowanie

Zaprawa przeznaczona do maszynowego tynkowania scian ze wszystkich dostepnych materiatow budowlanych

ze szczegblnym uwzglednieniem murdw wykonanych z materiatow lekkich (beton komaorkowy) oraz do scian o wyso-
kiej nasigkliwosci (cegta silikatowa). Daje sie nanosi¢ miejscowo na grubosc ok. 20 mm w jednej warstwie.

W przypadku duzych powierzchni, warstwe przekraczajgca 20 mm nalezy naktadac na dwa razy stosujgc metode
,mokre na mokre” po wstepnym zwigzaniu pierwszej warstwy. Tynk mozna obrabia¢ zaréwno jako tynk maszyno-

wy jak i reczny do nakfadania paca, oraz wykorzystywac do prac remontowych. Do wypetniania wiekszych ubytkow
zaleca sie uzyc¢ zaprawy AMT.

Przygotowani epodtoza

Podtoze musi by¢ czyste, niepylace i stabilne. Sciany z materiatéw chtonnych nalezy przed tynkowaniem zagruntowac
Srodkiem do gruntowania powierzchni chtonnych Flat lub wykonac obrzutke. W przypadku podtozy niejednorodnie
chtonnych nalezy je koniecznie zagruntowac. Przed tynkowaniem sufitdw nalezy wykonac obrzutke z tego samego
materiatu lub z obrzutki maszynowej PMS. Na Scianach i stropach wykonanych z materiatu ceramicznego nalezy
zastosowac obrzutke maszynowg PMS.

Na podfoza i mury zabytkowe przed zastosowaniem tynku Muralith zaleca sie wykonanie obrzutki renowacyjnej WTA
Optosan HSB.

W przypadku problematycznych podtozy nalezy sie skontaktowac z dziatem technicznym.

W miejscach tgczenia Scian z innymi materiatami oraz w bruzdach instalacyjnych nalezy wtopi¢ siatke z wtékna
szklanego o gramaturze 145-165 g/m?.

Podfoze musi by¢ czyste i wolne od kurzu, resztek produkcyjnych i ttuszczu. Cegty lub wykonane z nich podtoze

pod tynk nie mogg by¢ mokre ani zmrozone.

Przygotowanie i aplikacja produktu

Zawartosc worka rozrobic z ok. 4,0 - 4,5 | czystej wody za pomocg mieszadta wolnoobrotowego lub betoniarki,

az do uzyskania jednakowe] konsystencji wolnej od grudek. Tak przygotowana zaprawa jest zdatna do uzycia
przez ok. dwie godziny. Nanoszac zaprawe nalezy zwracac¢ uwage na jej rownomierne roztozenie. Przy podtozach
chtonnych lub warstwach przekraczajacych 15 mm tynk nakfada¢ w dwdch warstwach (jako obrzutke, a nastepnie
jako tynk wiasciwy).

Do tynkowania maszynowego zaleca sie agregaty mieszajagco-pompujace z pompg srubowg i koricowka o srednicy
14-16 mm. W przypadku stosowania agregatu tynkarskiego po narzuceniu tynku na $ciane, nalezy wyréwnac go fata,
a po wstepnym zwigzaniu zatrzec.

Przy aplikacji recznej: zaprawe tynkarskg nalezy uktadac na podtozu kielnig trapezowa lub trojkatna.

Po wstepnym wyréwnaniu drugiej warstwy zatrzec jg paca z gabki lub styropianu.

W przypadku czesciowego zwigzania zaprawy niedopuszczalne jest ponowne jej rozrabianie woda.

Przygotowana zaprawa nie powinna byc¢ réwniez mieszana z wodg czy suchg zaprawag w celu zmiany konsystendji.

Warunki stosowania

Temperatura powietrza, podtoza jak i produktu powinna zawierac sie w granicach +5° do +25°C. Nizsza lub wyzsza
temperatura od optymalnej moze wptywac negatywnie na wiasciwosci produktu. Szczegdlnie nalezy chronic produkt
przed przemrozeniem i bezposrednim storicem w pierwszych 24h po natozeniu.

W trakcie aplikacji i obrébki nalezy stosowac sie do ogélnych zasad sztuki budowlanej i BHP. Do zaprawy nie wolno
dodawac zadnych obcych domieszek, a do rozrabiania mozna uzyc jedynie czystej wody.

Przy temperaturze +20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% , tynk mozna poddac dalszej obrébce

(np. malowaniu), przyjmujac jeden dzien na kazdy mm grubosci tynku. Jednak zalecamy aby malowanie
przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 14 dni od natozenia tynku. W przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza
lub niskiej temperatury czas wysychania moze ulec zmianie.
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Skiadowanie

Nalezy chronic przed wilgocia i przechowywac w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach. Otwarte
opakowania nalezy szczelnie zamkng¢. Czas sktadowania: 12 miesiecy w zamknietych, oryginalnych opakowaniach.
Data produkgji zostata zawarta w nadruku bocznym na worku: druga i trzecia cyfra oznacza rok, ostatnie trzy cyfry
0znaczajg dzier w roku produkdji.

Utylizacja

Tylko catkowicie opréznione opakowania nadajg sie do ponownego przetworzenia. Wysuszone resztki materiatu
moga by¢ potraktowane jako odpady budowlane.

Wskazéwki bezpieczenstwa

Produkt w warunkach suchych jest produktem pylistym, w warunkach mokrych i wilgotnych posiada odczyn silnie
alkaliczny. Stosowac standardowe metody ochrony skoéry, oczu i uktadu oddechowego. W razie kontaktu ze skorg
doktadnie przemyc woda. Przy kontakcie z oczami dodatkowo zgtosic sie do lekarza.

Oprocz biezgcych kontroli zewnetrznych produkt jest kontrolowany przez laboratorium firmy Hufgard Optolith
Bauprodukte Polska Sp. z 0. 0. zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.

Dalsze informacje

Powyzsze informacje sg opisem produktu. Nalezy je traktowac jako ogélne wskazowki powstate w oparciu o nasze
badania i doswiadczenia praktyczne, ktére jednak nie uwzgledniajg wymogow konkretnego przypadku zastosowania.
W zwigzku z tym zalecamy przeprowadzenie prob. Parametry produktu mogg ulec drobnym zmianom w zakresie
deklarowanej klasy nie wptywajac na wtasciwosci uzytkowe i obrdbke.

Z podanych informacji nie wynikaja jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Dokumenty odniesienia

PN EN 998-1:2016, GP CS I,

Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych nr DOP-PL-HO-1254/23

Certyfikat ZKP Reg.-Nr.0790-CPR-1.2303.2355.M.PL - 13 wydany przez instytut BAU-ZERT e. V. BaustoffuUberwachung
Mortel und Trockenbeton.

Strona internetowa z Deklaracjami Whasciwosci Uzytkowych DoP dla produktéw Optolith: www.optolith.pl;

Kod identyfikacyjny wyrobu: Optoplast Muralith

UNIKALNA [ Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z 0.0. .
TECHNOLOGIA B 42-209 Czestochowa, ul. Rzgsawska 40/42, tel. +48 34 366 55 55, fax +48 34 366 85 50 Muralith
HUFeARD - e-mail: biuro@optolith.pl, www.optolith.pl Strona 3/3




