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Professionelle Bauprodukte

BituFlex 1K

Wodna emulsja bitumiczno-lateksowa typu AL

Zalety produktu:

* gotowa do uzycia

* tiksotropowa, tatwa aplikacja

* nie wymaga stosowania rozpuszczalnikéw

BituFlex 1K 10k9E * do stosowania na suchych lub wilgotnych podtozach

ot emisa btumicano-ateksowa typu AL

- * nie degraduje wetny mineralnej i styropianu
* bardzo dobre wnikanie w pory i kapilary podtozy mineralnych

Zastosowanie:

ZABEZPIECZENIA PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
AW | SCIAN FUNDAMENTOWYCH / HYDROIZOLACJA DACHOW,
STROPODACHOW WYLEWEK BETONOWYCH / WARSTWA
GRUNTUJACA | PODKEADOWA
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Opis produktu

BituFlex 1K jest bezrozpuszczalnikowg, anionowg emulsjg bitumiczno-lateksowg, przeznaczong do wykonywania
trwale elastycznych, mocnych i trwatych powtok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych, a takze po rozcienczeniu
wodg do gruntowania podtozy chtonnych przed wykonywaniem powtokizolacyjnych.

Parametry techniczne

Klasyfikacja wg PN-B-24002:1997
Gestosc ok. 1,0 kg/dm3
Zawartos¢ suchej masy 60%
lloé¢ warstw od 1 do 3 (w zaleznosci od zastosowania)
Zuzycie na 1 mm grubosci warstwy ok. 1,0 kg/m?
Grubos¢ warstwy - izolacja przeciwwilgociowa do 1 mm
Grubo$¢ warstwy - izolacja przeciwwodna (0,5 m stupa wody przez 24 h) od 1,5do 2 mm
Czas wysychania 1 mm warstwy ok. 6 godzin (przy temp. 20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 65%)
Naktadanie drugiej/kolejnej warstwy po 6 godzinach
Odpornos¢ na deszcz po 6 do 8 godz.
Temperatura stosowania od 5°Cdo 30°C
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza < 80%
Okres przydatnosci do uzycia 12 miesiecy
Opakowania wiadro 10 kg, 20 kg
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Wysoka zawartos¢ czesci statych (60%) w BituFlex 1K gwarantuje uzyskanie mocnej i trwatej izolacji odpornej na
wilgoc isubstancje agresywne zawarte w ziemi. Emulsja ma postac pasty i jest gotowa do uzycia po wymieszaniu. Jest
tatwa w aplikacji, ma wiasciwosci tiksotropowe. Wykazuje znakomitg przyczepnos¢ do podtozy mineralnych, scian
murowanych oraz pap i materiatéw izolacyjnych. Cechuje jg bardzo dobre wnikanie w pory i kapilary podtozy
mineralnych. Produkt jest wodorozcienczalny, nie zawiera rozpuszczalnikow.Nie degraduje wetny mineralnej i
styropianu. Po zwigzaniu tworzy odporng na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych i substancji agresywnych
zawartych w ziemi, bezspoinowg, szczelng powtoke. Moze by¢ aplikowana na suche lub wilgotne podtoza.

Zastosowanie

BituFlex 1K jest przeznaczony do: wykonywania trwatych zabezpieczen przeciwwilgociowychi przeciwwodnych taw
i scian fundamentowych, hydroizolacji dachéw, stropodachdw, wylewek betonowych, piwnic, taraséw i tazni,
wykonywania izolacji podposadzkowych, konserwadji i renowacji asfaltowych pokry¢ dachowych, wykonywania
bezspoinowych i bezpapowych powtok dachowych zbrojonych siatkami i wiékninami technicznymi. Produkt moze
by¢ stosowany do przyklejania plyt termoizolacyjnych. Po rozcienczeniu z wodg stosowany jest jako warstwa
gruntujgca i podkfadowa pod papy termozgrzewalne, lepiki, emulsje, masy i roztwory asfaltowe. Moze by¢ stosowany
wewnatrzinazewnatrz budynkow.

Podtoze

Powierzchnie podtoza przed wykonywaniem powtok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z zastosowaniem
produktu BituFlex 1K nalezy odpowiednio przygotowac. Podtoze musi by¢ wyréwnane (pozbawione spekan,
ubytkow, wystajacych fragmentéw i nieréwnosci), czyste, tj. pozbawione zanieczyszczer pogarszajgcych
przyczepnosc¢ (smardw, ttuszczdw, olejéw, mleczka cementowego). Wszelkie ubytki, szczeliny, spoiny, nieréwnosci
podtoza, raki nalezy wypetni¢/naprawi¢. Wystajace fragmenty i wszystkie krawedzie nalezy sfazowa¢, a wkleste
powierzchnie wyokragli¢. Na stykach powierzchni pionowych i poziomych zastosowac fasete.

Aplikacja

BituFlex 1K dostarczany jest w postaci pasty gotowej do uzycia. Przed rozpoczeciem aplikacji produkt nalezy
doktadnie wymiesza¢. Przy gruntowaniu podfozy chtonnych w zaleznosci od nasigkliwosci emulsje nalezy
rozcienczy¢ woda w stosunku od 1:1 do 1:6. Przygotowang mase naktadac recznie przy pomocy pedzla, pacy lub
szczotki. Mozliwe jest rowniez aplikacja natryskowa. Przy naktadaniu wiecej niz jednej warstwy kolejng zaleca sie
naktadac po wyschnieciu poprzedniej. Grubos¢ jednejwarstwy nie powinna przekracza¢ 1 mm.

Dla uzyskania okreslonej hydroizolacji zaleca sie natozenie warstwo grubosci:

« do1mm-izolacja przeciwwilgociowa

1,5 mmdo2 mm-izolacjaprzeciwwodna (0,5 metra stupa wody przez 24 godz.)

Zuzycie

Zalezne jest od grubosci naktadanejwarstwy, rodzaju i nieréwnosci podtoza.
« gruntowanie 0,3do0,5kg/m?

- izolacja przeciwwilgociowa 1,0do 1,2 kg/m.2 - grubos¢ powtokiok. 1 mm
 izolacjaprzeciwwodna1,8do2,2kg/m.2 - grubo$¢ powtokiok. 2 mm

Warunki stosowania

Emulsje nalezy nakfada¢ w stabilnych i poréwnywalnych warunkach atmosferycznych w catym zakresie prac. Prace
nalezy wykonywac przy temperaturach min 5°C, max 30°C i przy wilgotnosci ponizej 80%. Utozong izolacje do czasu
jej zwigzania nalezy w szczegélnosci chroni¢ przed opadami deszczu (oddziatywaniem wody), a takze przed mrozem.
Czasten jest uzalezniony od temperatury i wilgotnosci powietrza.

Czas wysychania

Przy temp. 20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza 65% czas wysychania warstwy o grubosci Tmm wynosi 6 godzin.
W przypadku nizszejtemperatury i wyzszej wilgotnosci powietrza czas ten ulegnie wydtuzeniu.
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Pielegnacja

Do czasu zwigzania izolacje nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem negatywnych czynnikéw
atmosferycznych géwnie deszczem i mrozem. Celem unikniecia uszkodzen mechanicznych zaleca sie powstrzymac
prace w obrebie naktadanej warstwy i poczeka¢ do wyschniecia izolacji. Wiasciwym jest tez zastosowanie
odpowiednich ptyt drenazowych lub innych oston.

Sktadowanie

Przechowywa¢ w chtodnym i suchym otoczeniu. Unika¢ mrozu i bezposredniego nastonecznienia. Produkt bez
przekfadek sktadowac maksymalnie w dwdch warstwach.

Zalecasie zuzycie produktu w ciggu 12 miesiecy od daty produkgji.

Utylizacja

Tylko catkowicie opréznione opakowania nadajg sie do ponownego przetworzenia.
Wysuszone resztki materiatu, mogg by¢ potraktowane jako odpady budowlane.

Wskazoéwki bezpieczenstwa

Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami BHP. Przestrzegac zapiséw zawartych w Kkarcie charakterystyki
produktu i na opakowaniu. Stosowac standardowe metody ochrony skory, oczu i uktadu oddechowego.

W razie kontaktu ze skorg doktadnie przemy¢ wodg. Przy kontakcie zoczami dodatkowo zgtosic sie do lekarza.

Oprocz biezgcych kontroli zewnetrznych produkt jest kontrolowany przez laboratorium firmy Hufgard Optolith
Bauprodukte Polska Sp.z 0. 0. zgodnie z obowigzujgcymiwymaganiami.

Dalsze informacje

Powyzsze informacje sg opisem produktu. Nalezy traktowac je jako ogdlne wskazdwki powstate w oparciu o nasze
badania i doswiadczenia praktyczne, ktére jednak nie uwzgledniajg wymogéw konkretnego przypadku
zastosowania. W zwigzku z tym zalecamy przeprowadzenie préb. Parametry produktu mogg ulec drobnym zmianom
w zakresie deklarowanej klasy nie wptywajgc na wlasciwosci uzytkowe i obrébke.

Z podanychinformacjinie wynikajg jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Dokumenty odniesienia

Produkt zgodny z PN-B24002:1997, PN-B-24002:1997/Apl:2001

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr: DOP-PL-B041/22

Strona internetowa z Deklaracjami Wtasciwosci Uzytkowych DoP dla produktéw Optolith: www.optolith.pl;
kod identyfikacyjny wyrobu: Optostop BituFlex 1K
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