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Professionelle Bauprodukte

BituFlex 2K

Grubowarstwowa powtoka hydroizolacyjna na bazie emulsji bitumicznej,
modyfikowanej polimerami typu KMB

Zalety produktu:

* latwa aplikacja

* tiksotropowa, nie sptywa i nie odspaja sie

* bardzo dobra przyczepnosc¢ do podtoza

* nie wymaga stosowania rozpuszczalnikéw

* szczelna i trwale elastyczna, przekrywa rysy

* do stosowania na suchych lub wilgotnych podtozach
* nie degraduje wetny mineralnej i styropianu
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Gabonarstwowa powloka hyeroizolacyjna na bazie
iczne, modyfikowanej pukME

Zastosowanie:

HYDROIZOLACJA FUNDAMENTOW | tAW BUDYNKOW / IZOLACJA
POZIOMA ORAZ PIONOWA WSZYSTKICH TYPOW KONSTRUKC]JI
BUDOWLANYCH NADZIEMNYCH | PODZIEMNYCH / KLEJENIE PLYT
IZOLACYJNYCH ZE STYROPIANU, STYRODURU, STYROPAPY,
WELNY MINERALNE)
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Opis produktu

BituFlex 2K jest masg izolacyjng na bazie emulsji bitumiczno-polimerowej (skfadnik A - ptynny) z dodatkiem sktadnika
sypkiego (sktadnik B). Stuzy do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powtok hydroizolacyjnych, do
wszystkich typow konstrukeji budowlanych, w szczegdInosci polecana jest do czesci podziemnych budynkdw.

Parametry techniczne

N

Klasyfikacja wg EN 15814-2:2011+A2:2014
Gestos¢ mieszaniny ok. 1,05 kg/dm3
Zawartos¢ suchej masy 80%
llos¢ warstw od 1 do 3 (w zaleznosci od zastosowania)
Zuzycie dla powfoki 0 2 mm grubosci od 2 do 2,5 kg/m?
Zuzycie w przypadku klejenia od 2 do 2,2 kg/m?
Grubos¢ warstwy - izolacja przeciwwodna (3,0 m stupa wody przez 24 godz.) 2x2mm
Czas wysychania dla warstwy o grubosci T mm ok. 4 godzin (przy temp. 20°C oraz wilgotnosci wzglednej powietrza 65%)
Naktadanie drugiej/kolejnej warstwy po 4 godzinach
Odpornos¢ na deszcz po 4 do 6 godz.
Temperatura stosowania od 5°Cdo 30°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza < 80%
Okres przydatnosci do uzycia 12 miesiecy
Opakowania wiadro 25 kg (zestaw: skfadnik A - 21 kg, sktadnik B - 4 kg)
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Wysoka zawartos¢ czesci statych (> 80%) w BituFlex 2K gwarantuje uzyskanie mocnej i trwatej izolacji odpornej na
wilgoc i substancje agresywne zawarte w ziemi. Dodatek sktadnika sypkiego przyspiesza schniecie, utatwia aplikacje
i dodatkowo wzmacnia powtoke podnoszac jej odpornosé na cisnienie wody. Emulsja ma wysoka lepkos¢ i jest tatwa
w aplikacji, mawilasciwosci tiksotropowe, jest bardzo dobrze przyczepna do podtoza, nie sptywa i nie odspaja sie, jest
proekologiczna - nie wymaga stosowania rozpuszczalnikéw, jest wodorozcieniczalna. Po zwigzaniu tworzy odporng
na dziatanie czynnikéw atmosferycznych i substancji agresywnych zawartych w ziemi, bezspoinowa, szczelng i trwale
elastyczng powtoke, ktéra pozwala niwelowac zarysowania i pekniecia podtoza.

Mozne by¢ aplikowana na suche lub wilgotne podtoza.

Zastosowanie

BituFlex 2K jest przeznaczony do wykonywania powtok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych wszystkich typow
konstrukcji naziemnych lub podziemnych, wewnatrz i na zewnatrz: + do hydroizolacji fundamentéw i taw budynkdow,
- do izolacji powierzchni stykajgcych sie z gruntem, - jako izolacja pionowa (garaze, piwnice) oraz pozioma (stropy
piwnic, zielone dachy, tarasy), - doizolacjijuzistniejgcych badz zagruntowanych powtok.

Moze by¢ stosowany réwniez do klejenia plyt ze styropianu, styroduru, styropapy badz wetny mineralnej do
chtonnych podtozy betonowych, murowych oraz drewnianych.

Podtoze

Powierzchnie podtoza przed wykonywaniem powtok przeciwwilgociowych i przeciwwodnych z zastosowaniem
produktu BituFlex 2K nalezy odpowiednio przygotowac. Podioze musi by¢: wyréwnane (pozbawione spekan,
ubytkdw, wystajgcych fragmentéw i nieréwnosci), czyste, tj. pozbawione zanieczyszczen pogarszajacych
przyczepnosce (smardw, ttuszczow, olejow, mleczka cementowego). Wszelkie ubytki, szczeliny, spoiny, nieréwnosci
podfoza, raki nalezy wypetni¢/naprawi¢. Wystajace fragmenty i wszystkie krawedzie nalezy sfazowa¢, a wkleste
powierzchnie wyokragli¢. Na stykach powierzchnipionowych i poziomych zastosowac fasete.

Podfoza chtonne, mineralne zagruntowac emulsjg BituFlex 1K rozcienczonym z wodg w stosunku od 1:1 do 1:6 -
w zaleznosci od chtonnosci podtoza.

Aplikacja

Produkt BituFlex 2K dostarczany jest w postaci dwdch skfadnikéw. Przed rozpoczeciem pracy emulsje (sktadnik A)
doktadnie wymieszac. Nastepnie powoli dozowac sktadnik sypki (B), jednoczesnie mieszajgc mieszadtem
szybkoobrotowym do uzyskania jednorodnej masy. Podtoza chtonne przed natozeniem pierwszej warstwy nalezy
zagruntowac emulsjg BituFlex 1K rozcieiczonym z wodg w stosunku od 1:1 do 1:6 — w zaleznosci od chtonnosci
podtoza. Przygotowang mase nakfadac recznie przy pomocy pacy lub natryskowo. Przy nakfadaniu wiecej niz jednej
warstwy kolejng zaleca sie naktada¢ po wyschnieciu poprzedniej.

Aby uzyskac izolacje przeciwwodng mase nalezy naktada¢ w 2 warstwach po 2mm kazda. Grubos¢ wyschnietej
powtoki powinna przekraczac 3,6mm.

Dla uzyskania izolacji przeciwwilgociowe] wystarczajgca jest 1 warstwa 2 mm (min. 1,5mm grubosci powtoki po
wyschnieciu).

Przy klejeniu ptyt termoizolacyjnych nalezy zachowac technike jak przy klejeniu tych ptyt klejem. Zaleca sie natozenie
6-8 plackow wielkosci dfoni. Przy oklejaniu powierzchni dachu zaleca sie pokrycie 90% powierzchni piyty przy
obrzezachinarozach oraz 50% w Srodku ptyty. Powyzej poziomu terenu nalezy stosowac dodatkowo dyble talerzowe
z tworzywa sztucznego. Po natozeniu masy nalezy kilka minut odczeka¢, a nastepnie docisng¢ ptyty do
zabezpieczanej powierzchni. Petng wytrzymatose uzyskuje sie po uptywie kilku dni (3 do 7) w zaleznosci od warunkow
pogodowych, rodzaju podtoza, temperatury, wilgotnosci powietrzai grubosciwarstwy.

Zuzycie

Zalezne jest od grubosci nakfadanej warstwy, rodzaju i nieréwnosci podtoza.
+ okoto2do2,5kg/m?dlapowtok o grubosciok. 2mm
« okoto2do 2,2 kg/m?w przypadku klejenia.
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Warunki stosowania

Powtoki nalezy naktadac w stabilnych i poréwnywalnych warunkach atmosferycznych w catym zakresie prac. Prace
nalezy wykonywac przy temperaturach min 5°C, max 30°C i przy wilgotnosci ponizej 80%. Utozong izolacje do czasu
jej zwigzania nalezy w szczegélnosci chroni¢ przed opadami deszczu (oddziatywaniem wody), a takze przed mrozem.
Czasten jest uzalezniony od temperatury i wilgotnosci powietrza.

Czas wysychania

Czasten jest uzalezniony od temperatury i wilgotnosci powietrza. Przy temp. 20°C i wzglednej wilgotnosci powietrza
65% czas wysychania warstwy o grubosci Tmm wynosi 4 godziny. W przypadku nizszej temperatury i wyzszej
wilgotnosci powietrza czas ten ulegnie wydtuzeniu.

Pielegnacja

Do czasu zwigzania izolacje nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem negatywnych czynnikow
atmosferycznych géwnie deszczem i mrozem. Celem unikniecia uszkodzen mechanicznych zaleca sie powstrzymac
prace w obrebie naktadanej warstwy i poczeka¢ do wyschniecia izolacji. Wiasciwym jest tez zastosowanie
odpowiednich ptyt drenazowych lub innych oston.

Sktadowanie

Przechowywac¢ w chtodnym i suchym otoczeniu. Unika¢ mrozu i bezposredniego nastonecznienia. Produkt bez
przekfadek skladowac¢ maksymalnie w dwdch warstwach.

Zaleca sie zuzycie produktu w ciggu 12 miesiecy od daty produkgji.

Utylizacja

Tylko catkowicie opréznione opakowania nadajg sie do ponownego przetworzenia.
Wysuszone resztki materiatu, mogga by¢ potraktowane jako odpady budowlane.

Wskazéwki bezpieczenstwa

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami BHP. Przestrzega¢ zapiséw zawartych w karcie charakterystyki
produktu i na opakowaniu. Stosowac standardowe metody ochrony skéry, oczu i ukladu oddechowego.

W razie kontaktu ze skérg doktadnie przemyc¢ woda. Przy kontakcie z oczami dodatkowo zgtosic sie do lekarza.

Oprdécz biezacych kontroli zewnetrznych produkt jest kontrolowany przez laboratorium firmy Hufgard Optolith
Bauprodukte Polska Sp.z 0. 0. zgodnie z obowigzujgcymiwymaganiami.

Dalsze informacje

Powyzsze informacje sg opisem produktu. Nalezy traktowac je jako ogdlne wskazéwki powstate w oparciu o nasze
badania i doswiadczenia praktyczne, ktére jednak nie uwzgledniajg wymogdéw konkretnego przypadku
zastosowania. W zwigzku z tym zalecamy przeprowadzenie préb. Parametry produktu moga ulec drobnym zmianom
w zakresie deklarowanej klasy nie wptywajgc na wtasciwosci uzytkowe i obrébke.

Z podanych informacji nie wynikaja jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Dokumenty odniesienia

Produktzgodnyz EN 15814-2:2011+A2:2014

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr: DOP-PL-B042/22

Strona internetowa z Deklaracjami Wiasciwosci Uzytkowych DoP dla produktéw Optolith: www.optolith.pl;
kod identyfikacyjny wyrobu: Optostop BituFlex 2K
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