OPTOLITH

Professionelle Bauprodukte

Nr. DOP-PL-HO-1264/23

=

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Optomur UniBlock M5

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: $ciany murowane, stupy i sciany dziatowe
zgodnie z powotang Norma, cienkowarstwowa zaprawa murarska, wg projektu, do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz w elementach podlegajacych wymaganiom
konstrukcyjnym, klasy T M5

3. Producent: HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z 0.0. ul. Rzagsawska
40/42, 42-209 Czestochowa, Polska

B

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych: System 2+

5. Norma zharmonizowana: EN 998-2:2016

Jednostka notyfikowana: Instytut Techniki Budowlanej, Zaktad Certyfikacji, numer
identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 1488 przeprowadzit certyfikacje w systemie 2+
i wydat certyfikat ZKP WE 1488-CPR-0021/Z

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Reakcja na ogien: A1*
Wytrzymato$¢ na Sciskanie: M5
Wytrzymatos$¢ spoiny: poczgtkowa wytrzymatosé charakterystyczna na 0,3 N/mm?
Scinanie: (wartosc tab.)
Wytrzymatos¢ spoiny: charakterystyczna wytrzymatos¢ na zginanie: NPD
Absorpcja wody: < 0,30 kg/(m?*min®3)
Zawarto$¢ chlorkow: < 0,1 %Cl
5/20

Wspoitczynnik przepuszczania pary wodnej p: (wartosé tab.PN-EN 1745)

< 0,49 dla P=50%
(warto$c¢ tab. EN 1745)
Trwatos¢ (mrozoodpornosc¢) NPD

Substancje niebezpieczne NPD

* Klasyfikacja wg normy PN-EN 998-2:2016 na podstawie zawartosci materiatéw organicznych ponizej 1,0 %.

Przewodnos¢ cieplna A1o,dry, mat

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

PREZES/
Andrzej Grenda
Czestochowa dnia: 15-03-2023 Andrgfj Grenda
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