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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
 

 

Nr. DOP-PL-B042/22 
 

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Optostop BituFlex 2K 
                                                                                                                                                                   
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Hydroizolacja podziemnych części budowli 

 
3. Producent:  HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z o.o.  
    ul. Rząsawska 40/42, 42-209 Częstochowa, Polska 
 
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3 
 

5. Norma zharmonizowana: EN 15814-2:2011+A2:2014 
 
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Nr 1487 
 
6.  Deklarowane właściwości użytkowe: 
 

Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

Wodoszczelność Klasa W2B 

Zdolność do mostkowania pęknięć Klasa CB1 

Odporność na wodę  
Brak uszkodzeń powierzchni oraz brak 

zabarwienia wody 

Elastyczność w obniżonej temperaturze Brak spękań po zginaniu 

Stabilność powłoki w podwyższonej temperaturze 
Brak zmian na powierzchni, 

brak spływania powłoki 

Odporność na ściskanie Klasa C0 

Trwałość wodoszczelności i reakcja na ogień spełnia 

Substancje niebezpieczne  NPD 

Reakcja na ogień E-d2 

 
Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych     
właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego 
powyżej.  
 

 
 
 

W imieniu producenta podpisał: 

Andrzej Grenda 

Częstochowa dnia: 17-11-2022 

 


