OPTOTECH

ZAPRAWY DO PODtOZY

Professionelle Bauprodukte

OPTOLITH

MAS 1-20

Posadzkowa masa samopoziomujgca 1-20 mm

OPTOLITH

Professionelle Bauprodukte

MAS 1-20

Posadzkowa masa samopoziomujaca 1-20 mm

25 kg

*bardzo dobra rozptywnos¢

eklasa wytrzymatosci CT-C20-F5
*wysoka przyczepnos¢ do podtozy

*krotki czas wigzania

caplikacja reczna lub maszynowa
*niewielkie naprezenia skurczowe

Zastoso_wanie: ;
PODLOZE POD PLYTKI CERAMICZNE / KAMIEN NATURALNY /

WYKLADZINY PODLOGOWE / PANELE
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Opis produktu

MAS 1-20 to gotowa, uszlachetniona cienkowarstwowa zaprawa w postaci suchego proszku. Po zmieszaniu
z woda uzyskuje sie hydraulicznie wigzacg, ptynng mase o bardzo dobrej rozptywnosci i wydajnosci, posiadajaca
wystarczajgce parametry dla typowych zastosowan. MAS 1-20 jest fabrycznie przygotowang mieszankg cementu

portlandzkiego, cementu glinowego, specjalnych dodatkdw oraz wypetniaczy.

Parametry techniczne

Klasa:
llos¢ wody:
Grubos¢ warstwy:

Ziarno:

Wytrzymatosc na Sciskanie:
Wytrzymatosc na zginanie:

Przyczepnosc do podtoza:

Zuzycie:

Grubosc warstwy:
Tmm

2mm

5mm

10 mm

Czas schniecia:

Ruch pieszy po:

Petna wytrzymatosc po:
Temperatura stosowania:
Okres waznosci:

Opakowanie:

Zuzycie:

1,6 kg/m?
3,2 kg/m?
7,5 kg/m?
15,0 kg/m?

Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z 0.0.
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PN-EN 13813:2003 CT-C20-F5
okoto 5,5 1/25 kg

1-20 mm

do 1,0 mm

>20 N/mm?

> 5 N/mm?

> 1,5 N/mm?

Wydajnos¢ opakowania 25 kg
15 m?
7,5m?
3m?
1,5m?
przy grubosci 3 mm - 1 dzieri
przy grubosci 3 mm - 6 godz.
7 dni
od +5°C do +25°C
6 miesiecy
25 kg
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Produkt o bardzo dobrej rozlewnosci i optymalnych parametrach technicznych. Dzieki krotkiemu czasowi wigzania
skraca czas prac wykonczeniowych. Charakteryzuje sie matym skurczem i bardzo dobrg przyczepnoscig
do wszelkich podtozy mineralnych.

Zastosowanie

Samopoziomujgca masa cementowa przeznaczona do wyrownywania wygtadzania podtozy wewnatrz pomieszczen.
Stosowana w celu uzyskania réwnego, bardzo dobrze chtonnego podfoza pod tekstylne i elastyczne wyktadziny
podtogowe w warunkach normalnych obcigzen. Masa przeznaczona jest do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym i obiektach uzytkowych. Moze by¢ takze stosowana na ogrzewaniu podtogowym i jest odporna

na obcigzenia krzestami biurowymi na rolkach.

+ do warstw o grubosci do 20 mm

* bardzo dobra rozptywnosc¢ i mozliwos¢ pompowania

- krotki czas wigzania

* niewielkie naprezenia skurczowe podczas wigzania

- wysoka wytrzymatosc

Podtoze

Nadaje sie do stosowania m. in. na:

* jastrychach cementowych (wiek powyzej 28 dni),

+ podtozach betonowych (wiek powyzej 3 miesiecy),

+ starych podtozach z silnie przywartymi resztkami kleju.

Podtoze musi by¢ nosne, mocne i stabilne, bez spekan, suche, czyste i wolne od substandji moggcych zmniejszac
przyczepnosc. Wylewane jastrychy anhydrytowe nalezy przeszlifowac i odkurzy¢. Podtoze nalezy sprawdzi¢

w oparciu o obowigzujgce normy i odpowiednie instrukcje. Odspojone fragmenty powierzchni jak rowniez resztki
starego gruntu, mas szpachlowych czy kleju nalezy starannie usungc np. poprzez szczotkowanie, szlifowanie,
Srutowanie lub frezowanie. Tak przygotowang powierzchnie nalezy doktadnie odkurzy¢, a nastepnie zagruntowac
(zalecane dwukrotnie) za pomocg preparatu Optogrunt AquaForte. W przypadku podtozy ogrzewanych powinny byc
one zbadane (protokot grzewczy) Wszystkie podtoza na ktorych stosuje sie Optotech MAS 1-20 powinny miec

co najmniej 28 dni i by¢ suche.

Przygotowanie i aplikacja

Ok. 5,5 litréw zimnej wody wlac¢ do czystego naczynia. Intensywnie mieszajgc, wsypac zawartos¢ worka (25 kg),

a nastepnie wymieszac az do uzyskania jednorodnej konsystencji, zwracajgc uwage, by nie byto grudek suchej masy.
Nalezy stosowac odpowiednie mieszadfa o wysokiej wydajnosci. Nie wolno dodawac wiecej wody niz jest to podane
na opakowaniu.

Mase wyla¢ na zagruntowane podfoze i réwnomiernie rozprowadzi¢ za pomoca gtadkiej kielni lub odpowiednie] rakli
do duzych powierzchni. W miare mozliwosci nalezy wylewac wymagang grubos¢ warstwy w ramach jednego cyklu
roboczego. Pod obcigzenia krzestami biurowymi na rolkach wymagana jest minimalna grubos¢ wylewki

3 mm, natomiast na podtozach niechtonnych lub wrazliwych na dziatanie wilgoci min. 2 mm. W celu poprawienia
jakosci powierzchni i lepszego rozptywania sie masy nalezy niezwtocznie po wylaniu przewalcowanie watkiem
odpowietrzajgcym. Przeszlifowanie po 12 - 24 godzinach za pomocg papieru o uziarnieniu 40 - 60 poprawia jakosci
powierzchni i zwieksza jej chtonnosc.

Dylatacje powierzchni masy samopoziomujacej powinny powtarzac dylatacje podtoza betonowego. W przypadku
braku takich dylatacji, powinny byc one wykonane metodami mechanicznymi, aby skurcze podtoza nie przenosity sie
na wykonang wylewke. Wymagane jest rowniez wykonanie dylatacji przysciennych. Maksymalna powierzchnia masy
samopoziomujagcej 1-20 wynosi 20 m? przy boku nie diuzszym niz 5 mb.

Ustalenie konsystencji: konsystencja wg PN-EN 12706 powinna zawierac sie w przedziale 12,5-13,5 cm.

W warunkach budowy mozna przeprowadzi¢ test przy pomocy naczynia o pojemnosci 11 napetnionego gotowa masa.
Po wylaniu masy (z wysokosci 20-25 cm) na rowng, gtadka, nienasigkliwg powierzchnie (folie) Srednica rozptywu masy
po 1 minucie od wylania powinna zawierac sie w granicach 47-49 cm.

W zaprawie w zadnym wypadku woda nie powinna oddzielac sie od masy.
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Warunki stosowania

Optymalne warunki do obrébki: temperatura powietrza, podtoza jak i produktu powinna zawierac sie w granicach
+5°C do +25°C, wilgotnos¢ wzgledna powietrza ponizej 75%. Nizsze temperatury, wyzsza wilgotnos¢ powietrza

i wieksze grubosci warstw oprozniajg proces wigzania i schniecia masy, wydtuzajac czas potrzebny na osiggniecie
parametrow whasciwych do dalszych prac podtogowych. Wysoka temperatura skraca czas obrobki, dlatego w lecie
nalezy do mieszania uzywac zimnej wody. Do podawania mechanicznego nalezy stosowac pompy slimakowe

0 pracy ciggtej np. PFT, lub m-tec. Swiezo wylang mase nalezy chroni¢ przez przeciggami, dziataniem storica

i wysokich temperatur.

Do czasu osiggniecia wilgotnosci < 1 % nie nalezy uruchamiac¢ ogrzewania podtogowego.

Podczas aplikadji zaprawy ogrzewanie powinno by¢ wytgczone.

Czas wysychania

Produkt szybkowigzacy, w standardowych warunkach (20°C, 50% wilgotnosci) czas schniecia warstwy o grubosci
3 mm przy wynosi ok. 1 dzien.
Ruch pieszy mozliwy po ok 4 - 6h. Petne obcigzenie nie wczesniej niz po 7 dniach.

Sktadowanie

MAS 1-20 nalezy chroni¢ przed wilgocia i przechowywac w suchym miejscu w oryginalnym opakowaniach
na paletach. Czas sktadowania: 6 miesiecy w zamknietych, oryginalnych opakowaniach, w temperaturze pow. +5°C.

Data produkcji podana w nadruku bocznym worka. Druga i trzecia cyfra oznacza rok, ostatnie trzy cyfry oznaczajg
dzient w roku produkgji.

Utylizacja

Tylko catkowicie oproznione opakowania nadajg sie do ponownego przetworzenia.
Wysuszone resztki materiatu mogg by¢ potraktowane jako odpady budowlane.

Wskazowki bezpieczenstwa

Produkt w warunkach suchych jest produktem pylistym, w warunkach mokrych i wilgotnych posiada odczyn silnie
alkaliczny. Stosowac standardowe metody ochrony skory, oczu i ukladu oddechowego. W razie kontaktu ze skorg
doktadnie przemyc woda. Przy kontakcie z oczami dodatkowo zgtosic sie do lekarza.

Oprocz biezgcych kontroli zewnetrznych zaprawa jest kontrolowana przez laboratorium firmy Hufgard Optolith
Bauprodukte Polska Sp. z 0.0. zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami.

Dalsze informacje

Powyzsze informacje sg opisem produktu. Nalezy je traktowac jako ogolne wskazowki powstate w oparciu o nasze
badania i doswiadczenia praktyczne, ktore jednak nie uwzgledniajg wymogow konkretnego przypadku zastosowania.
W zwigzku z tym zalecamy przeprowadzenie prob. Parametry produktu mogg ulec drobnym zmianom

w zakresie deklarowanej klasy nie wptywajgc na wiasciwosci uzytkowe i obrobke.

Z podanych informacji nie wynikaja jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Dokumenty odniesienia

Produkt zgodny z PN-EN 13813:2003, CT-C20-F5
Deklaracja wtasciwosci uzytkowych nr: DOP-PL-HO-1262/23

Strona internetowa z Deklaracjami Wiasciwosci Uzytkowych DoP dla produktéw Optolith: www.optolith.pl;
kod identyfikacyjny wyrobu: Optotech MAS 1-20
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