OPTOLITH

Professionelle Bauprodukte

Nr. DOP-PL-HO-1251/23
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Optoplast Calith Classic

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: $ciany murowane, stropy, stupy i $ciany
dzialowe zgodnie z powotang Norma, Zaprawa tynkarska ogélnego przeznaczenia do
wewnatrz klasy GP CS |

3. Producent: HUFGARD OPTOLITH BAUPRODUKTE POLSKA Sp. z 0.0. ul. Rzagsawska 40/42,
42-209 Czestochowa, Polska

B

System(-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci uzytkowych: System 4
5. Norma zharmonizowana: EN 998-1:2016

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Reakcja na ogien: Al*

Absorpcja wody: W0

Przepuszczanie pary wodnej y: <9

Przyczepnosé 20,2 N/mm?, FP: A, B

< 0,42 W/(mK) dla P=50%
(warto$¢ tab. EN 1745)

Substancje niebezpieczne NPD

Przewodnos$¢ cieplna A1odry, mat

* Klasyfikacja wg normy EN 998-1:2012 na podstawie zawarto$ci materiatdéw organicznych ponizej 1,0 %.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
wiasdciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego
powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Andrzej Grenda, Prezes Zarzadu
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