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* doskonata paroprzepuszczalnosc
* niski skurcz

* wysoka wydajnos¢

* aplikacja recznie lub maszynowo
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Opis produktu

Optosan TrassPutz jest suchg, lekka, fabrycznie przygotowang zaprawg tynkarska, wyprodukowang na bazie wapna,
trassu, niewielkiej ilosci biatego cementu, frakcjonowanych piaskéw kwarcowych 0-1 mm, lekkich kruszyw m.in. perlitu,
jak i specjalnych dodatkéw poprawiajacych wiasnosci uzytkowe produktu zgodnie z przeznaczeniem.

Parametry techniczne

Ziarno 1,0 mm

Stropy min 10 mm

Sciany min 10 mm

Na zewnatrz: min 15 mm

(12 mm jesli warstwa wykonczajaca jest tynk cienkowarstwowy)

Grubos¢ warstwy

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: LW CSII'1,5-5 N/mn??
Stosunek wytrzymatos¢ na Sciskanie do wytrzymatosci na zginanie <3
Wspdtczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p <9
Podcigganie kapilarne: WcO (szybki transport wody)
. o ok. 25 litréw gotowej zaprawy z worka
Zuzycie / wydajnos¢ o L
Zuzycie ok. 10 kg/m?/1cm grubosci warstwy.
Opakowanie worki 25 kg
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Optosan TrassPutz jest lekkg wyprawg wapienno-trassowg o bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej oraz wytrzymatosci
ok. 3,5N/mm2 dopasowanej do stabszych zabytkowych podtozy. Ponadto posiada bardzo niski skurcz, wysoka
porowatosc i dobrg przyczepnos¢ do porowatych, mineralnych podfozy. Receptura Optosan TrassPutz jest
dopasowana szczegdlnie do narzutu maszynowego przy catopowierzchniowych rekonstrukcjach warstw tynkarskich.
Tynk nadaje sie takze do aplikacji reczne;j.

Zastosowanie

Optosan TrassPutz stuzy do wytwarzania zewnetrznych i wewnetrznych tynkéw szczegdlnie w renowacji obiektow
zabytkowych oraz w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci jak np. piwnice, koscioty.

Optosan TrassPutz nadaje sie jako tynk podktadowy pod tynki cienkowarstwowe. Moze by¢ tez bezposrednio
malowany bez koniecznosci nakfadania tynku wierzchniego zaleznie od zgdanej faktury koncowe;j.

TrassPutz stuzy przede wszystkim do catopowierzchniowych rekonstrukeji wypraw tynkarskich; nadaje sie jednak
takze do lokalnych uzupetnien ubytkow.

Podtoze

Podtozem dla Optosan TrassPutz mogg by¢ mury wszelkiego rodzaju - szczegdlnie z zabytkowej cegty lub kamienia.
Podtoze musi by¢ twarde - nosne, czyste, suche, niezamarzniete oraz wolne od wszelkich luznych czastek i innych
warstw zmniejszajacych przyczepnos¢ dla mineralnego tynku (np. oleje szalunkowe, powtoki dyspersyjne itp.).

Silnie i stabo chtonne podtoza nalezy wczesniej podda¢ odpowiedniej obrébce wstepnej (np. obrzutka,
zagruntowanie, zmoczenie woda).

Przygotowanie i aplikacja

Poza czysta woda nie wolno dodawac do TrassPutz zadnych innych substancji, szczegdlnie wptywajacych na wigzanie
tynku. TrassPutz mozna obrabia¢ zaréwno recznie jak i we wszystkich dostepnych na rynku maszynach tynkarskich.
Zaleznie od rodzaju konstrukgcji maszyny nalezy uwzglednic réznice w sposobie dziatania poprzez odpowiednie
wyregulowanie czasu mieszania. Zapotrzebowanie wody ustala sie w zaleznosci od zadanej w danym wypadku
konsystencji zaprawy zgodnie z jej przeznaczeniem; zwykle ok. 6,0 - 6,5 litrdw na 25 kg worek.

Optosan TrassPutz po wymieszaniu z wodg nanosi sie réwnomiernie na podtoze zacigga tatg tynkarska

i zaleznie od planowanych dalszych warstw uszorstnia lub zaciera. Grubos¢ warstwy tynku nie powinna by¢ mniejsza
niz Tcm i nie wieksza niz 2 cm w jednym cyklu roboczym.

Rozrobiong zaprawe nalezy zuzytkowac w ciggu ok. 1 godziny. Przy podfozach mieszanych zaleca sie zakfadanie
tynku wielowarstwowo, przy czym warstwa podktadowa powinna by¢ zatarta na ostro, a nastepna zakfadana dopiero
po petnym zwigzaniu podktadu.

Warunki stosowania

Naniesiong zaprawe nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem, mrozem oraz silnym namoczeniem w fazie
wigzania. Optymalne warunki do obrébki: temperatura powietrza, podtoza jak i produktu powinna zawierac sie
w granicach +5 do +25°C.

Nizsza lub wyzsza temperatura od optymalnej moze wplywac negatywnie na wkasciwosci produktu.
Narzedzia nalezy umy¢ wodg, natychmiast po uzyciu.

Czas wysychania

Nanoszenie dalszych warstw koricowych (tynki nawierzchniowe, powtoki malarskie) moze nastapi¢ po petnym
zwigzaniu zaprawy Optosan TrassPutz - przyjmujac czas schniecia 1 mm/1 dzien.

Sktadowanie

Nalezy chroni¢ przed wilgocia i przechowywac¢ w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach.
Otwarte opakowania nalezy szczelnie zamknac.

Tak przechowywany produkt zachowuje deklarowane wiasciwosci uzytkowe przez minimum 12 miesiecy od daty
produkdiji.

W przypadku przechowywania produktu w temperaturze ponizej 5°C nalezy na 12 godzin przed jego uzyciem
umiesci¢ go w cieptym i suchym pomieszczeniu. Uwaga: przygotowywanie masy z mocno wychtodzonego

lub zmrozonego materiatu moze mie¢ wptyw na wtasciwosci aplikacyjne i uzytkowe produktu.

Data produkcji nadrukowana na opakowaniu.
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Utylizacja

Tylko catkowicie opréznione opakowania nadaja sie do ponownego przetworzenia.
Wysuszone resztki materiatu moga by¢ potraktowane jako odpady budowlane.

Wskazowki bezpieczenstwa

Produkt w warunkach mokrych i wilgotnych posiada odczyn silnie alkaliczny. Stosowa¢ standardowe metody
ochrony skéry, oczu i ukfadu oddechowego. W razie kontaktu ze skérg dokfadnie przemy¢ woda.
Przy kontakcie z oczami dodatkowo zgtosi¢ sie do lekarza.

Produkt jest kontrolowany przez laboratorium firmy Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z 0. o.
oraz organy zewnetrzne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i systemem oceny jakosciowe).

Dalsze informacje

Powyzsze informacje sg opisem produktu. Nalezy je traktowac jako ogdlne wskazdwki w oparciu o nasze badania
i doswiadczenia praktyczne, ktére jednak nie uwzgledniajg wymogdw konkretnego przypadku zastosowania.

W zwigzku z tym zalecamy przeprowadzenie prob. Parametry produktu moga ulec drobnym wahaniom,

nie wptywajagcym jednak na jego wtasciwosci uzytkowe i obrébke.

Z podanych informacji nie wynikaja jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze.

Dokumenty odniesienia

PN-EN 998-1:2016, LW CS I;

Certyfikat ZKP Reg.-Nr.0790-CPR-1.2303.2355.M.PL - 13 wydany przez instytut BAU-ZERT e. V. Baustoffuberwachung
Mortel und Trockenbeton.

Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr DOP-PL-1009/18.

Strona internetowa z Deklaracjami Wiasciwosci Uzytkowych DoP dla produktow Optolith: www.optolith.pl;
kod identyfikacyjny wyrobu: Optosan TrassPutz.
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