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Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu:

Optogrunt SilcoForte

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane
Gotowy do uzycia produkt przeznaczony do wyréwnywania chtonnos¢ podtoza.
Zastosowania odradzane: inne niz zalecane przez producenta podane w karcie technicznej producenta.
Zastosowania nie wymienione w dokumentach firmy Hufgard Optolith nalezy skonsultowa¢ z
przedstawicielem firmy.
1.3. Dane dotyczgce dostawcy karty charakterystyki
Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z 0.0.
ul. Rzgsawska 40/42
42-209 Czestochowa
tel. 034 366 55 55 fax: 034 366 85 50
e-mail: biuro@optolith.pl
1.4. Numery telefonu alarmowego
Telefon alarmowy: 112
Centrum Informacji Toksykologicznej: 42 631 47 24

Sekgja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Definicja produktu: mieszanina
Zagrozenie ogdlne: produkt sklasyfikowany zgodnie z Rozporzgdzeniem (WE) nr 1272/2008
Zagrozenia fizyczne: nie jest klasyfikowany
Zagrozenia dla zdrowia: nie jest klasyfikowany.
Zagrozenia dla srodowiska: nie jest klasyfikowany.

2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy okre$lajace rodzaj zagrozenia: nie stosuje sie
Hasto ostrzegawcze: nie stosuje sie
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia: nie stosuje sie.
Zwroty wskazujgce Srodki ostroznosci: nie stosuje sie
Zwroty EUH: EUH208 Zawiera mieszanine poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-
500-7] i 2- metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1); Moze powodowal wystgpienie reakdji
alergiczne.

2.3. Inne zagrozenia
Nie sg znane.

Sekcja 3. SKLAD / INFORMACJA O SKEADNIKACH

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)
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3.2 Mieszanina:

Okres przechowywania produktu zgodnie z sekcjg 7 wynosi 24 miesigce.

. Klasyfikacja wg Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
' Zawartosc
Identyfikator produktu Nazwa 0
% Wagowy | klasa zagrozenia Zwroty H
Acute Tox. 3 H301
Acute Tox. 2 H310
Mieszanina Acute Tox. 2 H330
poreakeyjna 5- Skin Corr. 1C H314
Nr CAS: 55965-84-9 chloro-2-metylo-2H- eye Dam. | 18
. o Skin Sens. 1A H317
Nr WE: Nie dotyczy izotiazol-3-onu [nr 0.00010 - Aquatic Acute 1 H400 (M=100)
Nr indeksowy: 613-167-00-5 WE 247-500-7]1i 2- <0.0015 quat . _
Nr rejestracji: Nie dotyczy metylo-2H-izotiazol- Aquatic Chronic 1| H410 (M=100)
’ 3-0nu [nr Eye Dam.1: C>,6%
} Eye Irrit. 2, H319: ,06 % < C < ,6 %
WE 220-235-61 3:1) Skin Corr. 1C: C>,6 %
Skin Irrit. 2; H315:,06 % < C < ,6 %
Skin Sens. 1A: C>,0015 %

Produkt nie zawiera innych substancji stwarzajgcych zagrozenie dla zdrowia lub Srodowiska powyzej
stezen ustalonych w przepisach. Lista zwrotow H - zob. sekcja 16 karty charakterystyki.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZE] POMOCY

4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwki ogdlne: Nalezy przestrzegac uwag dotyczacych bezpieczenstwa i uzytkowania zamieszczonych
na etykiecie. W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojgcych objawdéw wezwac lekarza lub odwiez¢
poszkodowanego do szpitala, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Wdychanie: Przenies¢ poszkodowanego na Swieze powietrze. Zapewni¢ spokdj i ciepto. Utozyc
poszkodowanego w pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie. W przypadku wystgpienia objawow
lub ztego samopoczucia skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢ / lekarzem.

Kontakt ze skérg: Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i buty. Skére nalezy my¢ doktadnie wodg z mydtem lub
stosowac sprawdzony srodek do mycia skory. Nie wolno uzywac rozpuszczalnikdw ani rozcienczalnikow.
W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki: Zasiegng¢ porady/zgtosi¢ sie pod opieke
lekarza.

Kontakt z oczami: Nie trze¢ oczu, bo moze to spowodowac dodatkowe mechaniczne uszkodzenie.
Przeptukac oczy duzg iloscig wody, usunac szkta kontaktowe (jezeli sg) oraz odsung¢ szeroko powieki i w
dalszym ciggu ptuka¢ oczy duzg iloscig czystej wody przez okres okoto 15 minut, w celu usuniecia
wszystkich zanieczyszczen. Jezeli mozliwe stosowac wode izotoniczng (0,9% NaCl). Skontaktowac sie ze
spedjalistg z medycyny pracy lub okulistg

Spozycie: Nie wolno wywotywac wymiotow. Jezeli poszkodowany jest przytomny wyptukac usta duzg iloscig
wody oraz poda¢ wode do picia. Niezwtocznie skontaktowac sie z pomocg medyczng

4.2. Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia

Skutki i objawy narazenia ostrego

Wdychanie: bdl gardta, kaszel, podraznienie uktadu gérnych drég oddechowych.

Kontakt ze skdrg: swedzenie. W miejscu kontaktu zaczerwienienie, podraznienie, reakcja alergiczna.
Kontakt z oczami: podraznienie oczu, zaczerwienienie, swedzenie.

Spozycie: brak danych.

Skutki i objawy narazenia przewlektego

Kontakt ze skdrg: wysuszenie, pekanie skory.
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4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z
poszkodowanym
Przedstawic lekarzowi niniejszg karte charakterystyki. Leczenie objawowe.

Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gadnicze
Odpowiednie $rodki gasnicze: piana, dwutlenek wegla CO,, proszek gasniczy, strumien rozpylonej wody.
Niewtasciwe $rodki gasnicze: woda w zwartym strumieniu.

5.2. Szczegblne zagrozenia zwigzane z mieszaning
Podczas pozaru moga wydziela¢ sie niezidentyfikowane produkty rozktadu termicznego. Nie wdychac
wydzielajgcych sie oparéw, mogg powodowac zagrozenie dla zdrowia. .

5.3. Informacja dla strazy pozarne;j
Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ i rozpylajgc wode z bezpieczne]
odlegtosci. Jesli to mozliwe usungc¢ pojemniki z miejsca narazenia. Stosowac niezalezny aparat oddechowy
oraz petng odziez ochronna.

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne $rodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek, chyba ze jest sie
odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowac¢ personel w bezpieczne miegjsce. Nie udziela¢ zezwolenia na
wejscie niepotrzebnemu i niezabezpieczonemu personelowi. Nie dotykac ani nie przechodzi¢ po rozlanym
materiale. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje

6.2. Srodki ostrozno$ci w zakresie $rodowiska
Zabezpieczy¢ przed dostaniem sie mieszaniny do zbiornikow, ciekdw wodnych, kanalizacji i $ciekow.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Mate rozlanie: Zatrzymac wyciek, jesli to mozliwe bez narazania na niebezpieczenstwo. Wynies¢ pojemniki
z obszaru rozlania. Rozlania zebrac¢ za pomoca chtonnego niepalnego materiatu, umiesci¢ w odpowiednim
pojemniku na odpady. Utylizowac¢ w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpadow.
Duze rozlanie: Zatrzymac wyciek, jesli to mozliwe bez narazania na niebezpieczenstwo. Wynies¢ pojemniki
z obszaru rozlania. Zabezpieczy¢ ujscia kanalizadji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic i obszardow
zamknietych. Nalezy zmy¢ rozlany materiat do oczyszczalni Sciekéw lub postepowac w nastepujacy
sposob: rozlang mieszanine nalezy zebra¢ przy pomocy niepalnych substancji takich jak piasek, ziemia,
wermikulit, ziemia okrzemkowa, a nastepnie umiesci¢ w odpowiednim pojemniku na  odpady.
Utylizowac w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacyjnym.

6.4. Odniesienie do innych sekgji
Srodki ochrony indywidualnej: sekcja 8
Postepowanie z odpadami: sekdja 13

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZNINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania.
Srodki ochronne: Nosi¢ wiasciwe wyposazenie ochrony osobistej. Nalezy zabroni¢ spozywania pokarméw
i napojow oraz palenia tytoniu w obszarze, w ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i
przetwarzany. Pracownicy powinni umyc rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu. Przed
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wejsciem do jadalni zdjg¢ zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny. Zaleca sie stosowanie ogdlnej
wentylacji catego pomieszczenia.

Wskazéwki dotyczace ogdlnej higieny pracy. Stosowac sie do przepiséw higieny i bezpieczenstwa pracy.
Unikac¢ kontaktu z oczami i skérg. Stosowac zgodnie z zaleceniami, nie spozywac positkdw i napojow
podczas stosowania mieszaniny. Myc rece podczas przerw i po zakonczeniu pracy. Zaleca sie stosowanie
ogolInej wentylacji catego pomieszczenia.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci

Przechowywac¢ w szczelnie zamknietych, odpowiednio oznakowanych opakowaniach, w suchym i dobrze
wentylowanym miejscu w temp. od +5°C do +25°C. Chroni¢ opakowanie przed nagrzaniem i mrozem.
Pojemniki wczesniej otwarte nalezy przechowywa¢ pionowo, aby uniemozliwi¢ wylanie sie produktu.
Przechowywac z dala od srodkéw spozywczych.
Nie dopusci¢ do zamarzniecia oraz nadmiernego ogrzania. Pojemnik powinien zosta¢ zamkniety i szczelny
az do czasu uzycia. Pojemniki, ktére zostaty otwarte muszg by¢ ponownie uszczelnione i przechowywane
w pofozeniu pionowym, aby nie dopusci¢ do wycieku. Nie przechowywac w nieoznakowanych
pojemnikach. Uzywac¢ odpowiednich pojemnikéw zapobiegajacych skazeniu srodowiska. Przechowywac z
dala od utleniaczy.

7.3 Szczegblne zastosowanie (-a) koricowe
Patrz sekcja 1.2

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE]

8.1. Parametry dotyczgce kontroli
Nie zawiera substancji majgcych wartosci stezen dopuszczalnych w sSrodowisku pracy.

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne $rodki kontroli
Do utrzymania narazenia na opary ponizej zalecanych limitdw zaleca sie stosowanie wentylacji ogolnej i
lokalnej wyciggowej.

8.2.2. Indywidualny sprzet ochronny taki jak $rodki ochrony indywidualnej
Srodki zachowania higieny
Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed jedzeniem,
paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po zakonczeniu zmiany. Do usuniecia potencjalnie
skazonej odziezy, powinny by¢ zastosowane wiasciwe techniki. Nalezy sie upewnic czy stanowiska do
przemywania oczu i prysznice bezpieczenstwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.
Ochrona oczu/twarzy: ochronne okulary z bocznymi ostonami.
Ochrona rak: Odporne na czynniki chemiczne rekawice wykonane z kauczuku nitrylowego. Stosowac
kremy ochronne.
Ochrona oczu: Podczas pracy z suchg i mokrg mieszaning stosowa¢ dobrze przylegajgce atestowane
okulary ochronne typu gogle zgodnie z wytycznymi EN.
Ochrona ciata: W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowac ubiér ochronny odpowiedni do
potencjalnego ryzyka i zatwierdzony przez kompetentng osobe przed przystgpieniem do pracy.
Inne $rodki ochrony skory: Przed przystapieniem do pracy z tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie
obuwie i dodatkowe $rodki ochrony skory, bazujac na wykonywanych zadaniach i zwigzanych z nimi
zagrozeniami. Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste BHP.
Ochrona drog oddechowych: Jezeli robotnicy sg narazeni na stezenia powyzej dopuszczalnych wartosci,
muszg stosowac odpowiednie legalizowane urzadzenia oddechowe. Wiasciwie dopasowany aparat
oddechowy, wyposazony w filtr powietrza lub zasilany powietrzem, zgodny z zatwierdzong normg,
powinien by¢ noszony, kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne. Wybdr maski oddechowe]
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powinien by¢ dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozydji niebezpieczenstwa
produktu i limitow bezpieczenstwa wybranej maski.

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska
Emisja z uktadow wentylacyjnych i urzadzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okreslenia ich
zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska.

Sekcja 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

a) stan skupienia ciecz

b) kolor turkusowy

b) zapach staby

C) prog zapachu brak dostepnych danych
d) temperatura topnienia/krzepniecia brak dostepnych danych

)
e) poczatkowa temp. wrzenia i zakres temp brak dostepnych danych

f) palnos¢ materiatdw

g) dolna/gdrna granica wybuchowosci

h) temperatura zaptonu

i) temperatura samozapfonu
j) temperatura rozktadu

k) pH

) lepkos¢ kinematyczna

m) rozpuszczalnosc

n
0) preznosc pary

p) gestos¢ wzgledna

q) wzgledna gestos¢ pary
r) charakterystyka czastek

= = =

Sekcja 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢
Produkt nie jest reaktywny.
10.2. Stabilno$¢ chemiczna

Produkt jest stabilny w warunkach normalnych. Stabilny podczas przechowywania w zalecanych warunkach.
10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakdji

Nie sg znane.
10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac

wspotczynnik podziatu: n-oktano/woda

brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
ok 8-9

brak dostepnych danych
miesza sie z wodg

brak dostepnych danych
brak dostepnych danych
ok. 1,0 kg/dm3

brak dostepnych danych
brak dostepnych danych

Chronic¢ przed przegrzaniem i nastonecznieniem oraz przed przemrozeniem.

10.5. Materiaty niezgodne

Wymienionych ponizej substancji nalezy unika¢, ze wzgledu na powodowane przez nie silne reakcje

egzotermiczne: silne utleniacze, silne zasady i silne kwasy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu

Produkty rozktadu mogg zawierac nastepujace materiaty: tlenek i dwutlenek wegla, tlenki azotu, dym.

Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
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11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Toksycznos¢ ostra: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
ATE mix doustnie: >2000 mg/kg
ATE mix skora: >2000 mg/kg
ATE mix wdychanie: >20 mg/I
Dziatanie zrgce/draznigce na skére: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na oczy: Nie dziata draznigco na podstawie informadji o
sktadnikach.
Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe: Nie dziata draznigco na podstawie informacji o sktadnikach.
Dziatanie uczulajgce na skére: Nie dziata draznigco na podstawie informacji o sktadnikach.
Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacyjne nie zostaty
spetnione.
Dziatanie rakotwdrcze: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacyjne nie zostaty spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczo$¢: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacyjne nie zostaty
spetnione.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie jednorazowe: Moze wywotywac uczucie sennosci lub
zawroty gtowy( na podstawie informacji o sktadnikach)
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane: W oparciu o dostepne dane kryteria
klasyfikacyjne nie zostaty spetnione.
Zagrozenie spowodowane aspiracjg: Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozi¢ Smiercig,
na podstawie informacji o sktadnikach.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach.
Inne informacje: brak dostepnych danych.

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1 Toksycznos$¢
Dziata toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki (metoda obliczeniowa).
12.2 Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Brak dostepnych danych
12.3 Zdolno$¢ do bioakumuladji
Brak dostepnych danych
12.4 Mobilno$¢ w glebie
Brak dostepnych danych
12.5 Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Sktadniki mieszaniny nie spetniajg kryteriow PBT i VPVB
12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych danych
12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych danych

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Usuwanie produktu odpadowego: Mate ilosci (u konsumenta) traktowac jak odpady z gospodarstwa
domowego. Duzych ilosci odpadowego produktu nie usuwac do kanalizacji. Likwidowac¢ w uprawnionych
spalarniach lub zaktadach uzdatniania/unieszkodliwiania odpaddw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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Usuwanie opakowarn: Opakowania po produkcie traktowac jak odpady z gospodarstwa domowego.
Odzysk, recykling lub likwidacje odpaddw opakowaniowych powstajgcych w obszarze dziatalnosci
zawodowej przeprowadzac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Kod odpadu powinien by¢ dobrany przez uzytkownika w zaleznosci od koncowego zastosowania
produktu.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013
nr 0 poz. 888 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2020 poz.
10).

Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1 Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: Nie dotyczy

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN: Nie dotyczy

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie: Nie dotyczy

14.4. Grupa pakowania: Nie dotyczy

14.5 Zagrozenie dla Srodowiska: Nie dotyczy.

14.6. Szczeg6lIne Srodki ostroznosci dla uzytkownikéw: Nie dotyczy

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO: Nie dotyczy

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczeristwa, zdrowia i ochrony $rodowiska specyficzne dla substandcji lub

mieszaniny
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322;
Dz.U. 2015 nr 0 poz. 675, Dz.U. 2020 poz. 1337)
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie
Dz. Urz. L 136 2 29.5.2007 z p6zn. zmianami)
Rozporzgdzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajagce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)
Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania ipakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L Nr 353
7 31.12.2008 z pézn. zmianami)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie srodkow
ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG)
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substangji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445; Dz.U.
2074 nr 0 poz. 145)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikadji
substandcji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018; Dz.U. 2014 nr 0 poz. 6)
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166, Dz.U. 2019 poz. 1995)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikow, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczen lekarskich wydawanych
do celdéw przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2067)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r. Nr 49, poz
330; 2 2008 r. Nr 108, poz. 690; z 2011 r. Nr 173 poz. 1034)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86; z 2008
r.Nr 203, poz. 1275, Dz.U. 2015 poz. 1097)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1372, Dz.U.
2019 poz. 1518, Dz.U. 2019 poz. 1593)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.
154)

Zatgcznik XIV/lista kandydacka substancji SVHC: nie dotyczy

Limit zawartosci LZO (kat. A/c/FW): 30 g/l (2010); Produkt ten zwiera maksymalnie 30 g/l LZO.
15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczenstwa chemicznego.

Sekcja 16. INNE INFORMACJE
Metoda klasyfikacji: Aquatic Chronic 3, H 412-metoda obliczeniowa
Zmiany w stosunku do wersji poprzedniej:
Aktualizacja ogdina.
Wyjasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:
H301 Dziata toksycznie na oczy
H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.
H310 Grozi Smiercig w kontakcie ze skora.
H311 Dziafa toksycznie w kontakcie ze skora.
H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.
H315 Dziata draznigco na skoére
H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.
H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.
H319 Dziata draznigco na oczy.
H331 Dziata toksycznie w wyniku wdychania
H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne
H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujgc diugotrwate skutki
Acute Tox. 3 oksycznos¢ ostra kat.3
Acute Tox. 4 Toksycznos¢ ostra kat.4
Skin Corr. 1A Dziafanie zrgce/draznigce na skore kat.1A
Skin Corr. 1B Dziatanie zrgce/draznigce na skore kat.1B
Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe/skore kat.”
Aquatic Acute 1Stwarzajace zagrozenie dla Srodowiska wodnego kat.
Aquatic Chronic 1 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego kat.1
Aquatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego kat.3
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REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Rozporzadzenie REACH)

SDS Safety Data sheet (KCh)

numer CAS Chemical Abstract Service number

PBT  Trwaty, zdolny do akumulacji i toksyczny

vPvB  Bardzo trwaty i 0 bardzo duzej zdolnosci do akumulacji

numer WE numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substancji o
Znaczeniu Komercyjnym (EINECS .ang. European Inventory of Existing Chemical Substances), lub numer
przypisany substancji w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych (ELINCS .ang.
European List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie substancji chemicznych
wymienionych w publikacji No-longer polymers

REACH Rozporzadzenie dotyczace Rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w
zakresie chemikaliow.

Substancja/mieszanina CMR - substancja/mieszanina rakotworcza, mutagenna,

dziafajgca szkodliwie na rozrodczosc.

ADR  Miedzynarodowa konwencja dotyczagca drogowego przewozu towarow i tadunkow
niebezpiecznych.

NDS  Najwyzsze dopuszczalne stezenie w Srodowisku pracy.

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

GHS  Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliow

CLP Rozporzadzenie wdrazajgce system GHS

DSB  Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkdw

DNEL Poziom niepowodujgcy zmian

LD50 Dawka letalna, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50  Stezenie letalne, przy ktérym obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LOEC Najnizsze stezenie wywotujgce dajgcy sie zaobserwowac efekt

NOEL Najwyzszy poziom, przy ktérym nie obserwuje sie efektéw

NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie efektdw

Przygotowane przez: Hufgard Optolith Bauprodukte Polska Sp. z 0,0,

Karte charakterystyki opracowano na podstawie kart charakterystyki surowcoéw dostarczonych przez
dostawcow surowcow. Informacje zawarte w niniejszej karcie bezpieczenstwa odnoszg sie do opisanej
substancji / mieszaniny. Informacje te podano w dobrej wierze i sg aktualne na dzien wydania niniejszej
karty.

Karta ta nie zwalnia uzytkownika produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych
i przepisow odnosnie produktu, higieny i bezpieczenstwa pracy.

Zacheca sie Uzytkownikéw tego produktu do uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez
producenta u gtéwnych dystrybutoréw a takze do odwiedzenia strony internetowej producenta
(www.optolith.pl) na ktorej umieszczone sg informacje o produkcie. Szczegdtowe informacje mozna
uzyskac¢ w laboratorium producenta pod numerem telefonu +48 034 360 44 60
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